Опросный лист (КСОПТ) № ___________________________
на комплектную систему оперативного постоянного тока – 

комплектную аккумуляторную установку КАУ (состав: два зарядных устройства - ЗУ, 
аккумуляторная батарея, шкафы ввода и распределения нагрузки). 

Аккумуляторная батарея без дополнительных (концевых) элементов 
	Предприятие
	____________________________________

	Объект
	____________________________________

	Адрес
	____________________________________

	Телефон
	____________________________________

	Факс
	____________________________________

	E-mail
	____________________________________

	
	

	Категория электроснабжения объекта
	  ( I         ( I особая        ( II         ( III

	
	

	Характеристики ЩПТ
	

	Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления ЩПТ, В
	 от ______ до ______

	Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей ЩПТ, В
	 от ______ до ______

	Характеристики рабочего (нормального) режима ЩПТ
	

	Ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А
	  _______

	Максимальный ток толчковой нагрузки, А
	  _______

	Длительность импульса толчковой нагрузки, сек
	  _______

	Характеристики аварийного режима ЩПТ
	

	Ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А
	  _______

	Максимальный ток толчковой нагрузки, А
	  _______

	Длительность импульса толчковой нагрузки, сек
	  _______

	
	

	Номер структурной схемы КАУ по приложению 1:
	

	Одна АБ: 
	(от 1.1    до 1.12)       ( __________

	Две АБ: 
	(от 2.1    до 2.8)         ( __________

	
	

	Параметры сети
	

	Число фаз
	  ( 3                          ( 3 (с нейтралью) для АВР

	Напряжение линейное, В
	  ( 380                      (  иное _______

	Напряжение фазное, В
	  ( 220

	Отклонение напряжения, %
	  ( ( 10 (15     

	Частота, Гц
	  ( 50                

	Отклонение частоты, %
	  (  ( 5           

	Необходимость устройства  АВР  на входе ЗУ
	  ( да                        ( нет

	
	

	Выходные параметры
	

	Номинальное напряжение постоянного тока, В
	  ( 24      ( 110     ( 220     ( 230      ( иное     

	Номинальный выходной ток каждого ЗУ, А: 
	  ( 20   ( 40   ( 80   ( 160   ( 250   ( 315   ( 400 

	Номинальный ток сборных шин ШП, А:
	  ( до 250    ( до 500     ( до 1000    ( иное _______

	Номинальный ток сборных шин ШУ, ШС, ШБ, А:
	  ( до 125    ( до 250     ( до 500    ( иное _______

	Защитный элемент в цепи АБ:
	

	· предохранитель
	  ( да                       ( нет

	· селективный автоматический выключатель 
	  ( да                       ( нет

	Номинальный ток предохранителя или селективного выключателя  в цепи АБ: 
	

	· при совмещенных шинах ШП и ШУ, ШС, ШБ, А 
	( 40      ( 80      ( 160      ( 250      ( иное ______

	· при отделенных шинах ШП и ШУ, ШС, ШБ, А
	В цепи ШП: ( 80      ( 160      ( 250      ( иное ______ 

	
	В цепи ШУ: ( 80      ( 160      ( 250      ( иное ______

	Диапазон регулирования времени срабатывания автоматического выключателя в цепи АБ, с
	  ( 0,1 – 0,5

	Параметры аккумуляторной батареи
	

	Количество аккумуляторных батарей, шт
	  ( 1        ( 2        

	Количество 2В-элементов АБ, шт
	  ( 12   ( 13   ( 54   ( 102   ( 108   ( иное __________

	Тип аккумуляторов 
	  ( AGM          ( Gel             ( иное _________

	Предпочтительная серия
	___________________________________

	Срок службы аккумуляторов, лет
	( 10-12      ( 15     ( 20     ( 25 

	Емкость АБ, Ач
	  ( 35      ( 60       ( 90      ( иное _____

	Время автономной работы от встроенной АБ, час
	  _____

	Время заряда встроенной АБ, не более,  час
	  ( 24                       ( иное ___________

	Расположение АБ
	  ( в шкафу             ( на стеллаже

	Температура в помещении, (С
	

	· в летний период
	  _____мин _____макс _____ средняя

	· в зимний период
	  _____мин _____макс _____ средняя

	
	

	Параметры отходящих линий
	

	Количество секций, шт 
	  ( 1                         ( 2        

	Защитные устройства в цепи подключения нагрузки
	  ( автомат. выключатели     ( предохранители 

	Количество выключателей или предохранителей в секции
	(Согласовывается при заказе)

	Тип автоматических выключателей в цепи отходящих линий
	Фирма
	Тип

	
	OEZ (стандартно)
	LSN DC     Иной ___________

	
	ABB
	S282-UC    Иной ___________ 

	
	Schneider Electric
	

	
	Отечественные
	ВА21-29-24  Иной ___________

	
	Иное
	

	Тип, ток, А и количество автоматических выключателей или предохранителей:
	ШП
	ШУ, ШС, ШБ
	В т.ч. ШУ с миг. светом

	Секции 1
	Тип __________; 

____ А  ____ шт;

Тип __________; 

____ А  ____ шт;

Тип __________; 

____ А  ____ шт;

Тип __________; 

____ А  ____ шт;


	Тип _________; 

____ А ____ шт;

Тип _________; 

____ А ____ шт;

Тип _________; 

____ А ____ шт;

Тип _________; 

____ А ____ шт;


	____ шт;

____ шт;

____ шт;

____ шт;



	Секции 2
	Тип __________; 

____ А  ____ шт;

Тип __________; 

____ А  ____ шт;

Тип __________; 

____ А  ____ шт;

Тип __________; 

____ А  ____ шт;


	Тип _________; 

____ А ____ шт;

Тип _________; 

____ А ____ шт;

Тип _________; 

____ А ____ шт;

Тип _________; 

____ А ____ шт;


	____ шт;

____ шт;

____ шт;

____ шт;



	Требования к функциональным возможностям
	

	Местное и дистанц. управление (Вкл. и Откл.)
	  ( да (стандартно)       

	Местное управление: 

- изменение уставок и режимов работы;

- контроль параметров  питающей сети

- контроль выходных параметров  
	  ( да (стандартно)    

  ( да (стандартно)    

  ( да (стандартно)    

	Дистанционная сигнализация «сухими» контактами реле:

-о работе от сети

-о работе от АБ

-о разряде АБ

-о снижении сопротивления изоляции цепи АБ

-о неисправности
	  ( да (стандартно)      

  ( да (стандартно)      

  ( да (стандартно)      

  ( да (стандартно)      
  ( да (стандартно)      

	Коммутационная способность «сухих» контактов реле дистанционной сигнализации

-напряжение «сухих» контактов, В

-ток «сухих» контактов, мА
	  ( 220  (стандартно)     

  ( 200 (стандартно)    

	Приборы контроля тока заряда, подзаряда и напряжения АБ 
	  ( Да (стандартно)            

	Контроль допустимого напряжения (минимального и максимального) шин постоянного тока с выдачей сигнализации свободными контактами
	  ( Да (стандартно)            

	Защита батареи от глубокого разряда:
	

	· сигнализация, без отключения АБ
	  ( Да (стандартно)         

	Ограничение перенапряжений
	  ( да (стандартно)       

	Контроль сопротивления изоляции шин постоянного тока
	  ( Да (стандартно)             

	Сигнализации положения автоматических выключателей и предохранителей-разъединителей:
	

	· в цепи АБ 
	  ( Да (стандартно)             

	· в цепи отходящих линий
	  ( Да (стандартно)             

	Интерфейс 
	  ( RS485       ( иное _____________  

	
	

	Дополнительные требования (опции)
	

	1. Блок аварийного освещения (БАО): 
	  ( Да (стандартно)             ( Нет        

	- мощность, кВт
	

	- число выходов и ток выходов
	

	2. Поиск фидера с пониженной изоляцией:
	

	· автоматический поиск секций шин или сборок с замыканием отходящей линии на «Землю»
	  ( Да (стандартно)             ( Нет        

	
	

	· ручной поиск замыкания отходящей линии на «Землю» 
	  ( Да (стандартно)             ( Нет        

	3. Прибор для измерения напряжения между шинами постоянного тока и заземляющим проводником 
	  ( Да (стандартно)             ( Нет        

	4 Наличие сигнализации срабатывания автоматических выключателей и предохранителей-разъединителей:
	

	· в цепи АБ
	  ( Да (стандартно)             ( Нет        

	· в цепи отходящих линий
	  ( Да (стандартно)             ( Нет        

	5 Цвет индикаторов местной световой индикации
	

	состояния коммутационной аппаратуры: 
	

	а) «Включено»
	  ( Красный        ( Зеленый        ( иной ___________

	б) «Отключено»
	  ( Отсутствие свечения  

	в) «Аварийное отключение»
	  ( Зеленый        ( Желтый        ( иной ___________

	6. Система мониторинга
	  ( Да (стандартно)             ( Нет        

	7. Формирование шины мигающего света
	  ( Да (стандартно)          ( Нет        

	8. Освещение шкафов
	  ( Да                                 ( Нет        

	9. Контроль тока сборных шин:
	

	· местный; 
	  ( Да                                 ( Нет        

	· дистанционный по RS485
	  ( Да            ( Нет           ( иное _________

	10. Контроль напряжения сборных шин:
	

	· местный; 
	  ( Да                                 ( Нет        

	· дистанционный по RS485
	  ( Да            ( Нет           ( иное _________

	11. Ремонтный комплект ЗИП 
	  ( да                                 ( нет    

	12. Адаптеры интерфейса (оптоволокно и т.п.)
	  ( TCP/IP                         ( Иное ________________

	
	

	Конструктивные параметры
	

	Степень защиты корпуса,
	  ( IP20                             ( IP21

	Ввод кабеля сети
	  ( снизу                           ( сверху

	Вывод кабеля нагрузки, 
	  ( снизу                           ( сверху

	Покрытие шкафа (цвет)
	Полиэфирная порошковая краска (RAL7035, RAL7032)  

	
	

	Дополнительные требования
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Пример обозначения согласно приложения:
	

	
	

	
	

	Заказчик:
	

	Фамилия, имя, отчество
	

	Тел., факс
	

	E-mail
	

	Проектировщик:
	

	Фамилия, имя, отчество
	

	Тел., факс
	

	E-mail
	


Контактная информация предприятия - изготовителя: 

ЗАО «Конвертор»

Россия, 430031, г. Саранск, ул. Гожувская, д. 1

E-mail: convrt@moris.ru Web-site: www.convertor.ru

Тел. (8342) 56-96-98 Факс (8342) 56-96-95;  57-01-82
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